
Lärmaktionsplan der Stadt Weinheim
aufgestellt von 
Pöyry Deutschland GmbH

Anlage 11
Kartierte Strecken mit Verkehrsbelastung

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
79.324 4.735 3.620 1.003 9,4% 7,4% 21,3%

Schwerverkehr 445 268 214

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
66.292 3.957 3.026 838 10,9% 8,6% 24,7%

Schwerverkehr 431 260 207

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
44.796 2.777 1.956 456 5,0% 1,8% 5,6%

Schwerverkehr 139 35 26

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
30.732 1.905 1.342 313 4,8% 1,8% 5,4%

Schwerverkehr 91 24 17

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
47.392 2.992 1.924 474 4,2% 1,9% 4,7%

Schwerverkehr 126 37 22

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
27.224 1.719 1.105 272 3,9% 1,8% 4,5%

Schwerverkehr 67 20 12

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
24.216 1.529 983 242 4,1% 1,9% 4,7%

Schwerverkehr 63 19 11

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
15.176 958 616 152 4,4% 2,0% 5,0%

Schwerverkehr 42 12 8

Kartierte Straße: A 659, AK Weinheim - AS B 38
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 38,  AS A 659 - L 3408
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 38, L 3408 - B 38 Weinheim
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 38, B 38 Weinheim - B 3 

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: A 659, AS Viernheim Ost  - AK Weinheim
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: A 5, AS Hemsbach - AK Weinheim
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: A 5, AK Weinheim - AS Hirschberg 

Kartierte Straße: B 38, B 3 - Landesgrenze (Saukopftunnel)
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil



Lärmaktionsplan der Stadt Weinheim
aufgestellt von 
Pöyry Deutschland GmbH

Anlage 11
Kartierte Strecken mit Verkehrsbelastung

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
13.276 838 539 133 1,9% 0,9% 2,2%

Schwerverkehr 16 5 3

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.980 630 405 100 2,1% 1,0% 2,4%

Schwerverkehr 13 4 2

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
11.132 703 452 111 2,6% 1,2% 2,9%

Schwerverkehr 18 5 3

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
13.100 827 532 131 2,1% 1,0% 2,4%

Schwerverkehr 17 5 3

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
13.864 875 563 139 3,3% 1,5% 3,8%

Schwerverkehr 29 8 5

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
23.229 1.476 1.000 190 5,0% 5,0% 5,0%

Schwerverkehr 74 50 10

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
21.472 1.364 924 176 5,0% 5,0% 5,0%

Schwerverkehr 68 46 9

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
24.600 1.486 1.169 261 5,0% 5,0% 5,0%

Schwerverkehr 74 58 13

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: L 3408, Berliner Platz - Händelstraße
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: L 3408, Händelstraße - B 3

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 3, L 3408 (Mannheimer Straße) - L 3408 (Birkenauer Talstraße)
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 3, L 3408 (Birkenauer Talstraße) - B 38

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 3, B 38 - L 3110
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: L 3408, B 38 - Berliner Platz

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 3, Hirschberg - Westtangente
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: B 3, Westtangente - L 3408



Lärmaktionsplan der Stadt Weinheim
aufgestellt von 
Pöyry Deutschland GmbH

Anlage 11
Kartierte Strecken mit Verkehrsbelastung

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
14.640 930 630 120 4,0% 4,0% 4,0%

Schwerverkehr 37 25 5

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
11.595 737 499 95 4,0% 4,0% 4,0%

Schwerverkehr 29 20 4

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.735 618 419 80 3,0% 3,0% 3,0%

Schwerverkehr 19 13 2

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.385 567 446 100 7,2% 7,2% 7,2%

Schwerverkehr 41 32 7

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
16.977 1.026 807 180 4,3% 4,3% 4,3%

Schwerverkehr 44 35 8

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.846 595 468 105 0,8% 0,8% 0,8%

Schwerverkehr 5 4 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
1.182 71 56 13 1,5% 1,6% 1,6%

Schwerverkehr 1 1 0

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
8.364 505 397 89 4,8% 4,8% 4,8%

Schwerverkehr 24 19 4

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Schlehdornweg
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Viernheimer Straße West

Kartierte Straße: Pappelallee Süd
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Pappelallee Nord
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: L 3257, L 3408 - Landesgrenze
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Freiburger Straße

Kartierte Straße: L 3408, Grundelbachstraße - Landesgrenze
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: L 3408, B 3 - Grundelbachstraße
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil



Lärmaktionsplan der Stadt Weinheim
aufgestellt von 
Pöyry Deutschland GmbH

Anlage 11
Kartierte Strecken mit Verkehrsbelastung

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
5.758 348 274 61 1,4% 1,4% 1,5%

Schwerverkehr 5 4 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
3.476 210 165 37 1,5% 1,5% 1,4%

Schwerverkehr 3 2 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.610 581 457 102 1,0% 1,0% 1,0%

Schwerverkehr 6 5 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
2.017 122 96 21 17,5% 17,4% 17,6%

Schwerverkehr 21 17 4

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
7.668 463 364 82 0,8% 0,8% 0,9%

Schwerverkehr 4 3 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
2.390 144 114 25 1,2% 1,2% 1,2%

Schwerverkehr 2 1 0

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.462 572 450 101 0,7% 0,7% 0,7%

Schwerverkehr 4 3 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
9.388 567 446 100 1,1% 1,1% 1,1%

Schwerverkehr 6 5 1

Kartierte Straße: Multring Süd, Waidallee - Westtangente
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Multring Süd, Breslauer Straße - Waidallee
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Breslauer Straße Ost
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Breslauer Straße West
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Cavaillonstraße
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Tor 2 Freudenberg KG

Kartierte Straße: Händelstraße
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Viernheimer Straße Ost
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil



Lärmaktionsplan der Stadt Weinheim
aufgestellt von 
Pöyry Deutschland GmbH

Anlage 11
Kartierte Strecken mit Verkehrsbelastung

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
6.033 365 287 64 0,9% 0,8% 0,8%

Schwerverkehr 3 2 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
14.714 889 699 156 1,6% 1,6% 1,7%

Schwerverkehr 14 11 3

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
11.183 676 531 119 2,1% 2,1% 2,1%

Schwerverkehr 14 11 2

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
10.123 612 481 108 0,6% 0,6% 0,7%

Schwerverkehr 4 3 1

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
2.248 136 107 24 0,0% 0,0% 0,0%

Schwerverkehr 0 0 0

DTV [Kfz/24h]  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr  6-18 Uhr 18-22 Uhr 22-06 Uhr 
1.488 90 71 16 0,4% 0,4% 0,4%

Schwerverkehr 0 0 0

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Grundelbachstraße
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Am Schlossberg

Kartierte Straße: Dürrestraße / Bahnhofstraße
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Westtangente Nord
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Multring Nord
durchschnittliche stündliche Belastung [Kfz/h] SV-Anteil

Kartierte Straße: Westtangente Süd


